佛山市荣冠玻璃建材有限公司自行监测方案

一、企业基本情况
	1.法定代表人
	简伟闯

	2.社会信用代码
	9144060770779705X7

	3.方案审核地址
	广东省佛山市三水区

	4.企业详细地址
	佛山市三水区白坭镇三水大道南161号及161号（F2）、（F4）、（F5）、F6

	5.企业地理位置
	中心经度/中心纬度  112°50′57.26″ / 23°3′11.84″

	6.联系方式
	电话号码：13925414371    联系人：蔡国松

	7.登记注册类型
	有限责任公司

	8.企业规模
	小型

	9.企业类别
	工业企业

	10.行业类别
	建筑陶瓷制品制造

	11.所在流域
	珠江流域


二、监测方案

废气监测方案
	排放设备
	设备类型
	监测点
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法
	主要仪器
	采样和样品保存方法

	窑炉
	窑炉(MF0003-007)
	废气监测点1（FQ-189001）


	颗粒物
	20mg/m3
	广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB442160-2019）
	在线
	1次/小时
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	烟尘自动检测试仪

	
	
	
	氮氧化物
	100mg/Nm3
	
	在线
	1次/小时
	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 693-2014
	

	
	
	
	二氧化硫
	30mg/m3
	
	在线
	1次/小时
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 

HJ/T 57-2000
	

	
	
	
	氟化物
	5mg/Nm3
	平板玻璃工业大气污染物排放标准GB 26453-2011
	手工
	1次/半年
	大气固定污染源氟化物的测定 离子选择电极法HJ/T 67-2001
	电极棒
	气体采样瓶

	
	
	
	氯化氢
	30mg/Nm3
	
	手工
	1次/半年
	环境空气和废气氯化氢的测定 离子色谱法HJ 549-2016代替HJ549-2009
	离子色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	林格曼黑度
	1级
	
	手工
	1次/年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ/T 398-2007
	QT-201林格曼测烟望远镜 

	窑炉
	隧道窑(MF0448-449)
	废气监测点2（FQ-189002）


	颗粒物
	20mg/m3
	广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB442160-2019）
	在线
	1次/小时
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	烟尘自动检测试仪

	
	
	
	氮氧化物
	100mg/Nm3
	
	在线
	1次/小时
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014
	

	
	
	
	二氧化硫
	30mg/m3
	
	在线
	1次/小时
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000
	

	
	
	
	镍及其化合物
	0.2mg/m3
	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）和《关于发布国家污染物排放标准<陶瓷工业污染物排放标准>（GB25464-2010）修改单的公告》
	手工
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	分光光度计
	气体采样瓶

	
	
	
	镉及其化合物
	0.1mg/m3
	
	手工
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	分光光度计
	气体采样瓶

	
	
	
	氟化物
	3.0mg/L
	
	手工
	1次/半年
	氟化物的测定

离子选择电极法
	电极棒
	气体采样瓶

	
	
	
	氯化物（以HCl计）
	25mg/Nm3
	
	手工
	1次/半年
	硫胺酸汞分光光度法
	分光光度计 
	气体采样瓶

	
	
	
	铅及其化合物
	0.1mg/L
	
	手工
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	分光光度计 
	气体采样瓶

	
	
	
	林格曼黑度
	1级
	
	手工
	1次/半年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ/T 398-2007
	QT-201林格曼测烟望远镜 

	窑炉
	隧道窑(MF0452)
	废气监测点3（FQ-189003）


	颗粒物
	20mg/m3
	广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB442160-2019）
	在线
	1次/小时
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996
	烟尘自动检测试仪

	
	
	
	氮氧化物
	100mg/Nm3
	
	在线
	1次/小时
	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014
	

	
	
	
	二氧化硫
	30mg/m3
	
	在线
	1次/小时
	固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000
	

	
	
	
	镍及其化合物
	0.2mg/m3
	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）和《关于发布国家污染物排放标准<陶瓷工业污染物排放标准>（GB25464-2010）修改单的公告》
	手工
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	分光光度计
	气体采样瓶

	
	
	
	镉及其化合物
	0.1mg/m3
	
	手工
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	分光光度计
	气体采样瓶

	
	
	
	氟化物
	3.0mg/L
	
	手工
	1次/半年
	氟化物的测定

离子选择电极法
	电极棒
	气体采样瓶

	
	
	
	氯化物（以HCl计）
	25mg/Nm3
	
	手工
	1次/半年
	硫氰酸汞分光光度法
	分光光度计 
	气体采样瓶

	
	
	
	铅及其化合物
	0.1mg/L
	
	手工
	1次/半年
	火焰原子吸收分光光度法
	分光光度计 
	气体采样瓶

	
	
	
	林格曼黑度
	1级
	
	手工
	1次/半年
	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法

HJ/T 398-2007
	QT-201林格曼测烟望远镜 

	排放设备
	设备类型
	监测点
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法
	主要仪器
	采样和样品保存方法

	搅拌机
	树脂搅拌机(MF0538)
	废气监测点5（FQ-189005）


	臭气浓度
	30mg/Nm3
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	手工
	1次/年
	空气质量恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	无动力瞬时采样瓶
	气体采样瓶

	
	
	
	总挥发性有机物
	30mg/Nm3
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010
	手工
	1次/年
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010 附录D 气相色谱法
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	非甲烷总烃
	100mg/Nm3
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	手工
	1次/年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法

HJ/T38-1999
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	苯乙烯
	50mg/Nm3
	
	手工
	1次/年
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气相色谱法
	 气相色谱仪
	气体采样瓶

	搅拌机
	树脂搅拌机(MF0539)
	废气监测点7（FQ-189006）


	臭气浓度
	30mg/Nm3
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	手工
	1次/年
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	无动力瞬时采样瓶
	气体采样瓶

	
	
	
	总挥发性有机物
	30mg/Nm3
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010
	手工
	1次/年
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010 附录D 气相色谱法
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	非甲烷总烃
	100mg/Nm3
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	手工
	1次/年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法

HJ/T38-1999
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	苯乙烯
	50mg/Nm3
	
	手工
	1次/年
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气相色谱法
	 气相色谱仪
	气体采样瓶

	排放设备
	设备类型
	监测点
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法
	主要仪器
	采样和样品保存方法

	固化炉
	固化炉(MF0554)
	废气监测点4（FQ-189004）


	臭气浓度
	30mg/Nm3
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	手工
	1次/年
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	无动力瞬时采样瓶
	气体采样瓶

	
	
	
	总挥发性有机物
	30mg/Nm3
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010
	手工
	1次/年
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 附录D 气相色谱法
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	非甲烷总烃
	100mg/Nm3
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	手工
	1次/年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法

HJ/T38-1999
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	苯乙烯
	50mg/Nm3
	
	手工
	1次/年
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气相色谱法
	 气相色谱仪
	气体采样瓶

	固化炉
	固化炉(MF0557)
	废气监测点8（FQ-189007）


	臭气浓度
	30mg/Nm3
	恶臭污染物排放标准GB 14554-93
	手工
	1次/年
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	无动力瞬时采样瓶
	气体采样瓶

	
	
	
	总挥发性有机物
	30mg/Nm3
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010
	手工
	1次/年
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010 附录D 气相色谱法
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	非甲烷总烃
	100mg/Nm3
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	手工
	1次/年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法

HJ/T38-1999
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	
	
	苯乙烯
	50mg/Nm3
	
	手工
	1次/年
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气相色谱法
	气相色谱仪 
	气体采样瓶

	排放设备
	设备类型
	监测点
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法
	主要仪器
	采样和样品保存方法

	固化机
	UV光固化机(MF0558)
	废气监测点6（FQ-189008）


	臭气浓度
	30mg/Nm3
	恶臭污染物排放标准GB14554-93
	手工
	1次/年
	空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法
	无动力瞬时采样瓶
	气体采样瓶

	
	
	
	总挥发性有机物
	30mg/Nm3
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准DB44/814-2010
	手工
	1次/年
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010 附录D 气相色谱法
	气相色谱仪 
	气体采样瓶

	
	
	
	非甲烷总烃
	100mg/Nm3
	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015
	手工
	1次/年
	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定气相色谱法HJ/T38-1999
	气相色谱仪 
	气体采样瓶

	
	
	
	苯乙烯
	50mg/Nm3
	
	手工
	1次/年
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 气相色谱法
	 气相色谱仪 
	气体采样瓶


废水监测方案

	排放设备
	设备类型
	监测点
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法
	主要仪器
	采样和样品保存方法

	生活污水
	生活污水排放口001(DW001
	pH值
	6-9无量纲
	水污染物排放限值DB44/ 26—2001
	手工
	1次/季度
	水质 pH值的测定玻璃电极法 GB6920-1986
	pH计
	液体采样瓶

	
	
	悬浮物
	100mg/L
	
	手工
	1次/季度
	水质悬浮物的测定重量法 

GB11901-1989
	悬浮物检测仪
	液体采样瓶

	
	
	五日生化需氧量
	30mg/L
	
	手工
	1次/季度
	水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法 HJ505-2009
	氧化培养瓶
	液体采样瓶

	
	
	氨氮（NH3-N）
	15mg/L
	
	手工
	1次/季度
	水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HJ535-2009
	紫外-可见分光光度计 
	液体采样瓶

	
	
	化学需氧量
	110mg/L
	
	手工
	1次/季度
	水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法 HJ/T399-2007
	COD自动消解回流仪
	液体采样瓶


无组织监测方案
	监测点位
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法
	主要仪器
	采样和样品保存方法

	东、南、西、北面厂界
	颗粒物
	1.0mg/m3
	广东省《陶瓷工业大气污染物排放标准》（DB442160-2019）
	手工
	1次/半年
	环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
	电子天平
	气体采样瓶

	
	非甲烷总烃
	4.0mg/m3
	合成树脂工业污染物排放标准
	手工
	1次/年
	直接进样-气相色谱法——环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
	气相色谱仪 
	气体采样瓶

	
	总挥发性有机物
	2.0kg/h
	表面涂装（家具制造业）挥发性有机物排放标准
	手工
	1次/年
	家具制造行业挥发性有机化合物排放标准 DB44/814-2010 附录D 气相色谱法 
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	苯乙烯
	3mg/m3
	合成树脂工业污染物排放标准
	手工
	1次/年
	气相色谱法
	气相色谱仪
	气体采样瓶

	
	臭气浓度
	20无量纲
	恶臭污染物排放标准
	手工
	1次/年
	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法
	采样瓶
	气体采样瓶


厂界噪声监测方案
	监测点位
	监测指标
	排放限值
	标准名称
	监测方式
	监测频次
	监测方法

	东、南、西、北面厂界
	工业企业厂界环境噪声
	65;55dB
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
	手工
	1次/季
	AWA5688多功能声级计


三、企业在线监测设备信息
自动监测设备
	监测设备名称
	型号
	管理维护单位

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


四、监测质量保证措施

为了保证自测数据的质量可靠，我公司制定了环境监测相关的管理制度，对委托监测公司监测和自动监测进行了规范的要求。且满足如下要求：
1）采用自动监测方式开展，质量保证措施：
I.按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测设备，与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部门验收；
II.具有三名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员，对自动监测设备进行日常运行维护；
III.具有健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度；
IV. 符合环境保护主管部门规定的其他条件。
2）采用委托监测方式开展，质量保证措施是选用委托经省级环境保护主管部门认定的社会检测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构进行监测：
I.监测过程严格按国家有关规定及监测技术规范相关的质量控制与质量保证要求进行。
II.监测所用计量仪器均应经过计量部门检定合格并在有效期内使用。
III.要求监测人员均持证上岗；各项指标的检测方法均为国家标准方法，并在检验检测机构资质认定证书附表范围内。
五、监测结果的公开

5.1 监测结果的公开时限
本企业自行监测项目中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物是实时监测，于第二天公布前一天的所有监测数据；除二氧化硫、氮氧化物、颗粒物以外的其他指标一半年监测一次，厂界颗粒物每年监测一次，厂界噪声每季度监测一次，于第二天公布前一天的监测数据。

每年一月底前公布上一年度自行监测年度报告。
5.2 监测结果的公开方式
主要是通过全国污染源监测信息合管理与共享平台、广东省排污单位自行监测信息公开平台、本公司网站进行公开。

六、厂区平面布置
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监测点位及示意图
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